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Multimode Multimode

 Ø =  180 µm

 A =  25’446 µm2

 Factor A =  13

 Ø =  50 µm

 A =  1963.5 µm2

 Factor A =  1

Phyischer Standard-Kontakt

Linsen-Technologie

Linsen-Technologie

Licht Licht

HYBRID MED ist Neutrik`s neue LWL-
Steckverbinder-Lösung mit hochentwickelter 
Linsen-Technologie für die Medizintechnik. 
HYBRID MED ist robuster, zuverlässiger und 
wartungsfreundlicher als gewöhnliche Glasfaser-
Übertragungssysteme. HYBRID MED bietet bis 
zu 16 Glasfaser-Leitungen und zwei Strom-
Kontakte. „Stolperfallen“ im Operationssaal 
werden reduziert und das System ist mit 
seiner Eignung für 4K- und 8K-Übertragungen 
zukunftssicher.

HYBRID MED basiert auf der PRIZM® 
MT Linsen-Technologie. Die innovative 
Hochleistungslinse überträgt UHD 4K- und 
8K-Signale mit geringstem Verlust, da die 

Die glatte Oberfläche mit nur minimalen 
Öffnungen sorgt für eine einfache Handhabung 
und Reinigung.
Darüber hinaus ist die angepasste Push-Pull-
Verriegelung auch mit Handschuhen leicht 
zu betätigen, ohne dass diese beschädigt 
oder eingeklemmt werden. HYBRID MED 
hat eine lange Lebensdauer bei geringem 
Wartungsaufwand und ist eine Komplett-
Lösung für die Medizintechnik.

Oberfläche der PRIZM® MT-Linse 13-mal größer 
ist als bei physischen Kontaktflächen. Dadurch 
ist sie auch hervorragend gegen Staub und 
Verschmutzungen geschützt.
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Lange Lebensdauer –
10.000 Steckzyklen

Hohe Leistung –
geringer Verlust

Zuverlässige
Push-Pull-Verriegelung

Bedienbar mit Handschuhen

D-Form für einfache 
Integration

Hybridstecker für 
Strom und Daten

Bis zu 16 LWL-Kanäle

Leicht sterilisierbare Oberfläche

Bewährter Knickschutz

OPTISCH

UMWELT

Einfügedämpfung

Rückflussdämpfung

Wellenlänge

Kompatible LWL-Typen

Anzahl LWL Kanäle

Entflammbarkeit

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur

0,65 dB / Steckstelle  

Max. 0,90 dB / Steckstelle

28 dB / Minimum 25 dB

MM: 850 nm / 1300 nm

MM: F-G50/125 Corning ClearCurve OM4

(Accor. IEC 60793-2-10)

16 Fasern

UL94 V-0

0° C to +40° C

-20° C to +60° C

MECHANISCH

Zugentlastung 

Einsteckkraft 

Aussteckkraft

Verriegelung

Verriegelungskraft

Lebensdauer

Kabel

> 500 N

< 45 N

< 45 N

Push/Pull

> 900 N

10.000 Steckzyklen

Multi fiber hybrid Cable ø 9.5 mm

ELEKTRISCH

Leiterquerschnitt (Strom)

Nennstrom 

Nennspannung

Kontaktwiderstand

Übergangswiderstand GND

Isolationswiderstand

Isolationswiderstand

nach Feuchte-Wärme-Prüfung

max. 16 AWG

Max. 10 A

12 V AC @ 50 Hz

< 7 mΩ

< 10 mΩ

> 10 GΩ

> 1 GΩ

TECHNISCHE

DATEN

HYBRID MED
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